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Identificatiecode

Typenummer
Folie
Extra info

Lokeren, 31/10/2025

PRESTATIEVERKLARING Nr. 20120413/KL1

Folie klasse 1

20120413/KL1 (2025/10)

Type 1 (micro)prismatisch

Retro-reflecterend beeldvlak uit folie klasse 1 -
(micro)prismatisch  voor vast opgestelde, verticale
verkeerstekens

Folie voor permanente, verticale verkeerstekens met retro-reflecterend beeldvlak.

Fabrikant: Trafiroad NV, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren

Systeem 1, Verklaring van de prestaties van de essentiéle kenmerken van het bouwproduct door

de fabrikant.

De aangemelde instantie PROCERTUS (identificatienummer 0965) heeft onder systeem 1 de
beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct uitgevoerd en het
conformiteitscertificaat 0965-CPR-12899/2916 verstrekt.

De aangegeven prestaties van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel, volgens de
geharmoniseerde technische specificaties van EN 12899-1:2007.
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Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
technische specificaties

Weerstand tegen horizontale belastingen

Bevestigingselementen NVT NVT

Windbelasting NVT NVT

Tijdelijke vervorming: buiging NVT NVT

Puntbelasting NVT NVT

Tijdelijke vervorming steunpalen: NVT NVT

buiging

Tijdelijke vervorming steunpalen: NVT NVT

wringing

Blijvende vervorming NVT NVT

Partiéle veiligheidsfactor NVT NVT

Visuele kenmerken

Kleurcodrdinaten bij daglicht & Voldoet, CR2 EAD 120001-01-0106 (2016)

luminantiefactor (zie tabel 1) ETA 18/0544, ETA 19/0839,
ETA 20/0687 & ETA 20/882

Retro-reflectiecoéfficient Voldoet, RA1 EAD 120001-01-0106 (2016)

(zie tabel 3) ETA 18/0544, ETA 19/0839,

ETA 20/0687 & ETA 20/882

Duurzaamheid

Slagvastheid NVT NVT

Weerstand tegen verhoogde NPD EAD 120001-01-0106 (2016)

temperatuur

Corrosiebestendigheid NVT NVT

Weerstand tegen verwering beeldvlakmateriaal

Zichtbaarheid na versnelde Zie tabel 2 EAD 120001-01-0106 (2016)

kunstmatige en natuurlijke ETA 18/0544, ETA 19/0839,

veroudering ETA 20/0687 & ETA 20/882

Retro-reflectiecoéfficiént Voldoet, RA1 EAD 120001-01-0106 (2016)

(zie tabel 3) ETA 18/0544, ETA 19/0839,

ETA 20/0687 & ETA 20/882
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Tabel 1: Manufacturer’s specification for initial daylight chromaticity and luminance factor

Colour Chromaticity Coordinates Luminance Factor
1 2 3 4 B
White X 0,305 0,335 0,325 0,295 20,27
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Yellow X 0,494 0,470 0,513 0,545 20,16
y 0,505 0,480 0,437 0,454
Red X 0,735 0,700 0,610 0,660 =0,03
y 0,265 0,250 0,340 0,340
Orange X 0,631 0,560 0,506 0,570 20,14
y 0,369 0,360 0,404 0,429
Green X 0,110 0,170 0,170 0,110 20,03
y 0,415 0,415 0,500 0,500
Brown X 0,455 0,523 0,479 0,558 0,03=<3<0,09
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Blue X 0,130 0,160 0,160 0,130 20,01
y 0,090 0,090 0,140 0,140
Grey X 0,305 0,335 0,325 0,295 0,11=R=0,18
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Chromaticity Coordinates are similar to EN 12899-1:2007 Class CR2

Bron: DoP 3M Flexible Engineer Grade Prismatic 7600; DoP Avery Dennison 2500D-1606

Tabel 2: Manufacturer’s specification for daylight chromaticity and luminance factor “in-use”

Colour Chromaticity Coordinates Luminance Factor
1 2 3 4 B
White X 0,355 0,305 0,285 0,335 20,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Yellow X 0,545 0,487 0,427 0,465 20,16
y 0,454 0,423 0,483 0,634
Red X 0,735 0,674 0,569 0,655 =>0,03
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Orange X 0,631 0,560 0,506 0,570 20,14
y 0,369 0,360 0,404 0,429
Green X 0,007 0,248 0,177 0,026 =>0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brown X 0,455 0,479 0,558 0,523 0,03<R=0,09
y 0,397 0,373 0,394 0,429
Blue X 0,078 0,150 0,210 0,137 =0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Grey X 0,355 0,305 0,285 0,335 0,11=R=<0,18
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Chromaticity Coordinates are similar to EN 12899-1:2007 Class CR1

Bron: DoP 3M Flexible Engineer Grade Prismatic 7600; DoP Avery Dennison 2500D-1606
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Tabel 3: Manufacturer’s specification for the minimum initial coefficient of retro-reflection Ra value

Geometry Colour
Entrance Observation | White | Yellow Red Orange | Green Brown Blue Grey
angle (1, angle (a)
$2=0°)
5° 0.2° 70 50 14,5 25 9 1 4 42
30° (12) 30 22 6 10 3,5 0,3 1,7 18
40° 10 7 2 2,2 1,5 - 0,5 6
5° 0.33° 50 35 10 20 7 0,6 2 30
30° (20) 24 16 4 8 3 0.2 1 14,4
40° 9 6 1,8 2,2 1,2 - - 54
5° 2.0° 5 3 1 1,2 0,5 - - 3
30° 2,5 1,5 0,5 0,5 0,3 - - 1,56
40° 1,6 1 0,5 - 0,2 - - 0,9
Coloured areas of signs created by digital or screen printing will need to meet 70% of the values in the table
Values are identical to EN 12899-1:2007 Class RA1

Bron: DoP 3M Flexible Engineer Grade Prismatic 7600; DoP Avery Dennison 2500D-1603

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Onderte firoad NV
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